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DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr......... 2016/BENEFICIAR

In conformitate cu Regulamentul ( UE) nr.305/2011 al Parlamentului European de stabilire a conditiilor armonizate pentru
comercializarea produselor pentru constructii, SC AXA PLUS SRL declara pe proprie raspundere ca sunt indeplinite toate
conditiile de introducere si de punere la dispozitie pe piata a produsului tip, care face obiectul prezentei Declaratii de

Performanta .

1.Cod unic de identificare a tipului de produs :

2.Nr.identificare —tipul, lotul sau numarul de serie
sau orice alt element care permite identificarea
produsului pentru constructii astfel cum

este solicitat in REGULAMENTUL UE 305/2011,
articol 11(4) :

3.Utilizare preconizata :
4.Producator :

5.Reprezentant autorizat :

6.Sistemul de evaluare si
verificare a constantei
performantei (AVCP) :

7.Standard armonizat :

8.0rganism notificat :

9.Caracteristici esentiale ( performante declarate)

USA DE GARAJ SECTIONALA SRR70, SFR 200, SF200, EXS40 CU
PANOURI PLINE SI/SAU VITRATE, ACTIONARE MANUALA SI/SAU CU
MOTOR

Usi de garaj in constructii civile si industriale
SC AXA PLUS SRL, str.Carpatilor nr.60, Loc. Brasov, 500269, Romania

Nu este relevant

Sistem 3

EN 13241-1:2003 + Al: 2011

SP Technical Research Institute of Sweden, a efectuat Testarea Initiala de
Tip, in sistemul 3, in calitate de organism notificat si a emis raportul de
testare si clasificare nr.0402-CPR-531001/2013

Caracteristici esentiale Performanta Specificatii tehnice
armonizate

Etanseitatea la apa 3

Degajare de substante periculoase npd

Rezistenta la incarcare datorita vantului 5

Rezistenta termica P=1,4 W/(m2K) - panou plin EN 13241-1:2003 + A1: 2011
Pw= 1,6 W/(m2K) -panou acoperit cu
ferestre

Permeabilitate la aer 3

10.Performanta produsului identificat la punctele

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe

1si2 estein conformitate cu performanta declarata la punctul 9.

raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru siin numele SC AXA PLUS SRL de catre :

Director Tehnic

Catalin GHEVREC

SISTEME DE FATADE — PERETI CORTINA - INCHIDERI REZIDENTIALE SIINDUSTRIALE

BRASOV — Str. Carpatilor nr.60, Tel. & Fax. 0268 — 313366, e-mail: axa@axaplus.ro
J08/691/98, CF. RO 10660810, UNICREDIT Bank ,IBAN RO02BACX0000000937634000




Marcaj CE

€

S.C.AXA PLUS SRL
Str. Carpatilor nr.60
Loc. Brasov, Jud.Brasov, Romania
2016

EN 13241-1:2003 + A1: 2011

Usa de garaj sectionala SRR70,SFR 200, SF200, EXS40
cu panouri pline si/sau vitrate, actionare manuala
si/sau cu motor — constructii civile si industriale

OPErator ...c.ccvevreeseeeeieree e

Latime ( mm)

Inaltime ( mm)

Greutate(kg)

Panouri

Nr.ture arcuri

Arcuri

Etanseitate la apa: clasa 3
Substante periculoase: npd
Rezistenta la incarcare din vant: clasa 5

Capacitate de rezistenta a dispozitivelor de securitate:
npd
Rezistenta termica: p = 1,4 W/(m2K)-panou plin

Pw = 1,6 W/(m?K)-panou vitrat

- Permeabilitate la aer: clasa 3




